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小型軽量化
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質量を低減  
（当社比　例：三相500kVA）

振れ止め金具が
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●掲載の内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 AB2020 -9

ホームページ　http://www.toshiba-tips.co.jp

本社　　044-520-0384　　　　首都圏　044-520-0870　　　　関西　　06-6130-2281　　　　中部　　050-3191-0669
東日本　048-871-6881　　　　九州　　092-735-3512

お問い合わせ相談窓口 TEL :059-376-6086 三重事業所）

安全に関するご注意
●据付け、接続、運転、保守などの作業の前にカタログ、取扱説明書、その他製品に付属する書類をよくお読みになり、正しくご使用ください。
●安全のため、作業は電気設備の施工法、関連法規等に熟知し、機器の原理および性能を理解した方が実施してください。

TEL・FAXによる「配電機器」技術相談窓口 インターネットによる製品情報サービス

ホームページ　http://www.toshiba-tips.co.jp

※変圧器・コンデンサ・リアクトル・計器用変成器（高圧）に関するお問い合わせ

TEL　059-376-6086　　FAX　059-376-6106
※上記以外の製品に関するお問い合わせ

TEL　059-376-6061　　FAX　059-376-6106
受付 8:00～12:00、13:00～16:45　月曜日～金曜日（弊社休業日は除きます）

据付面積は同等で質量を低減
据付面積は同等で従来の安定感や
リプレースの利便性はそのままに軽
量化を実現しました。

（三相100～1000kVAで2～11%低減）
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据付面積は同等で
質量を

従来はオプション製品であった「振れ止め金具」が標準装備
になりました。

製品情報がその場で呼び出せる
同梱される「情報提供ラベル」を製品の側に貼付け、タブレッ
ト端末やスマートフォンからQRコードを読み取るだけで下記
製品情報をダウンロードいただけます。
　●外形図　　●試験成績書　　●取扱説明書

●「情報提供ラベル」は本体出荷時に付属する取扱説明書に同梱いたします。
●変圧器1 台に対し1 枚を付属いたします。　
●「情報提供ラベル」は、収納盤などの見やすい所に貼って御利用ください。
　変圧器本体には絶対に貼らないでください。

11％削減

揺れ止め金具

揺れ止め取り付け穴

小型軽量化

標準装備

QRコード®を活用

（当社比　例：三相500kVA）

CKTB-3500

※QRコードはイメージです。

12345678

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




